
 1 

                                                                               
 
 
 
 
 

 
 

 

REGLUBÓK 2011  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

1.  Starfsemi félagsins . 

 

2.  Reglur f élagsi ns.  
 

3.  Keppnisreglur félagsi ns  í Rallycrossi.  

 

4.  Reglur yfir flokka skiptingu í R allycrossi.  
 

5.  Reglur yfir smíði veltibúrs.  

 

6.  Persónulegur búnaður keppanda.  
 

7.  Kærumál.  
 
 

             

 

 
Gefið út 01/2011 



 2 

1 . 

Starfsemi félagsins . 
 
 
 
Félagið heitir Rallycrossdeild Akstursíþrótta rfélags Hafna rfjarð ar og er skamm stafað RCA  
 
Öllum er frjálst að verða félagi í félaginu að því til skyldu að viðkomandi  greiði félagsgjald 
ár hv ert og sé skuldlaus við félagið, Félagar yngri en 15 ára geta verið félagar ífélaginu 
án greiðslu félagsgjalds en hafa ekki kosning arétt á aðalfundum félagsinns  
 
Starfsemi  félagsins  byggist á rallycross  sem er  akstursíþrótt .  Rallycross er haldið á 

lokuðum brautum sem eru á bilinu 800 ï 1200m langar og eru keyrðir um fimm hringir í 
hverjum riðli.  
 Félagið heldur úti virku félagstarf i og keppnishaldi í rallycrossi  sem stuðlar að 
ábyrgri notkun bifreiða sem ætlaðar eru til akstu rsíþrótta og vinnur að hvers ky ns 
slysaforvörnum með sínum aðildarfélögum.  
 
Stór þáttur í starfsemi  félagsi ns er að stuðla að góðum samskiptum milli ólíkra félaga  í 
akstursíþróttum og vinna að uppbyggingu akstursíþró tta á Íslandi.  
 
Félagið er hluti af Akstursíþróttarfélagi Hafnarfjarðar sem á og rekur 
akstursíþróttarsvæði AÍH o g er staðsett við K rísuvíkurveg, þar hefur félagið afnot af 
brautarsvæði þar sem félagsme nn geta iðkað sína akstursíþrótt.  
 
Mikilvægur hluti félagi ns er unglingastarf og er unglingum frjálst að æfa/keppa í 
rallycrossi eftir 15 ára aldur með samþykki forrá ðamanna og undir eftirliti.  
 
 
Gunnar Bjarnason  
Formaður RCA. 2009  
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2 . 

Reglur Félagsinns.  
 

1.  Nafn, heimili, tilgangur.  

 

1.  Félagið heitir Rallycrossdeild Akstursíþróttafélag s Hafnarfjarðar.  

2.  Heimili og varnarþing þess er í Hafnarfirði.    

3.  Félagið er aðili að  Akstursíþróttafélag i og í gegnum  það aðili að Íþróttabandalagi 

Hafnarfja rðar (ÍBH) og sérráðum þess . Félagið myndar einnig sérsamband innan   

Íþróttasambands  Íslands (ÍSÍ) og er háð lögum þessara samtaka og ákvörðunum.  

4.   Tilgangur félagsins er   að vinna að uppbyggingu akstursíþrótta í Hafnarfirði.  

5.  Félagar geta þeir orðið, sem æskja þess  greiði þeir félagsgjald ár hvert og eru  

skuldlausir við félagið .  

  

2.  Stjórn.  

 

1.  Aðalstjórn félagsins ber að efla félagið á allan hátt og gæta hagsmuna þess í 

hvívetna. Hún hefur umráðarétt yfir öllum eignum félagsins og markar stefnu þess í 

aðalatr iðum . 

2.  Stjórn félagsi ns skal mynda fjárhagslega sjálfstætt félag  sem er deild innan AÍH. 

Stjórn in  skal  annast daglegs rekstur félagsins og fara með mál félagsi ns. 

3.   Málefnum félagsins er stjórnað af:  

    A)    aðalfundi félagsins.  

    B)    aðalstjórn félagsin s. 

4.   Reikningsár félagsins er almana ksárið.   

5.  Stjórnin  skipar fulltrúa félagsins í stjórn AÍH, og sérsambands  ÍSÍ /LÍA . 

 

3.     Aðalfundur.  

 

1.  Aðalfund félagsins skal haldinn  fyrir 20. nóvember ár hvert.  

2.  Allir skuldlaus ir félagsmenn , 18 ára og eldri, hafa atkvæð isrétt og kjörgengi á 

aðalfundi hennar.  

3.  Til aðalfundar félagsi ns skal boðað með viku fyrirvara með  auglýsingu í fjölmiðlum, 

og er hann lögmætur, ef löglega er til hans  boðað og minnst 15 félagsmenn mæta á 

fundi nn  eða helmingur af löglegum félögum, ef þeir  eru færri en 30.  
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4.  Dagskrá aðalfunda r skal vera sem hér segir:  

    A)    formaður íþróttadeildar setur fundinn,  

    B)    kosinn fundarstjóri og fundarritari,  

    C)    formaður flytur skýrslu deildarstjórnar um starfsemi á liðnu starfsári,  

    D)    gjaldke ri leggur fram endurskoðaða reikninga og gerir grein fyrir fjárhag 

deildarinnar,  

    E)     kosin stjórn deildar.  

        (1)   formaður,  

        (2)   2 meðstjórnendur,  

        (3)   3 menn í varastjórn,  

    F)     kosnir fulltrúar og varafulltrúar á aðalfun d félagsins.  

    G)    önnur mál, sem fram kunna að koma.  

5.   Á aðalfundi  ræður meirihluta atkvæða úrsl itum allra mála. Kosning stjórnar skal vera 

skrifleg, nema aðeins sé stungið uppá jafnmörgum og kjósa skal og teljast þeir þá 

sjálfkjörnir. Séu atkvæði jöfn í stjórnarkjöri, skal kosið að nýju bundinni kosningu.   

6.  Vanræki stjór n að halda aða lfund, skal aðalstjórn AÍH  boða til aðalfundar  og sjá um 

framkvæmd hans.  

 

4.     Aukafundur.  

 

1.  Auka aðal fund má halda, ef nauðsy n krefur eða ef 2/3 hluti félaga óskar þess.  

2.   Alla boðunar -  og tilkynningarfresti til aukafundar má hafa helmingi styttri en til 

reglulegs aðalfundar.  

3.  Löglegir félagsmenn á aukafundi eru þeir sem hafa verið félagsmenn minnst 4 vikum 

fyrir aukafund . 

4.   Á aukafund i má ekki gera lagabreytingar heldur  aðeins  kjósa bráðabirgðastjórn.  

5.  Að öðru leyti gilda sömu reglur og um aðalfund.   

 

5 .     Lög félagsin s. 

 

1.  Breytingar á lögum félagsins og einnig breytingar á keppnisreglum má aðeins gera á 

aðalfundi félagsins. Til að breytingar á lögum eða reglum fé lagsins nái fra m að ganga 

þarf minnst atkvæði 2/3 hluta mættra félagsmanna.  Undanskilið er 8.liður í 5.grein.  

2.  Tillögum að reglubreytingum skal skila inn til nefndar sem fer yfir tillögur að 

breytingum eða kemur með tillögur sjálf til reglu eða flokkabreytinga.  

3.  Tillögur s kulu b erast nefndinni skriflega minnst 2 vikum fyrir aðalfund . 

Þá skal nef ndin vera búin að leggja fram sí nar eigin tillögur á þeim tíma.  

Reglunefndin skal birta tillögur til reglubreytinga minnst viku fyrir aðalfund á vefsíðu 

félagsinns.  
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4.  Nefndin skal skip uð minnst 3 og ekki fleirum en 5 mönnu m, sem ekki sitja í  stjórn 

RCA á því tímabili,  va ldir af stjórn félagsinns  til tveggja ára í senn .  Það skal vera 

opinbert hverjir sitja í nefndinni hverju sinni.  

5.  Nefndin  skal kjósa sér formann sem sér um öll samskipti  til stjórnar RCA . 

6.  Nefndin skal haga sínum störfum þannig að hún taki jafnt á öllum tillögum til 

reglubreytinga og meðhöndli öll mál á sama hátt.  

7.  Þær tillögur sem nefndin leggur fram á aðalfundi  þar f að kjósa um . 

8.  Aðalstjórn f élagsi ns getur fyrirvaralaust s ett/hert lög sem snúa að öryggi keppenda, 

starfsmanna eða þriðja aðila fyrirvara laust og þarf sú laga setning ekki samþykki á 

aðalfundi f élagsi ns.  

9.  Til að fella niður lög eða hert ákvæði laga sem sitjandi stjórn setur þarf sú be iðni að 

fara eftir lið 1,2 o g 3 í 5.grein.  

 

6 .   Félagatal.  

 

1.  Félagið skal halda skrá yfir félagsmenn og er félaginu skylt að senda stjórn AÍH 

félagatalið árlega með ársskýrslu og reikningum deildarinnar.  

 

7 .   Heiðursfélagar.  

 

1.  Heimilt er að kjósa heiðursfélaga félagsins, og skal tillag a þar um hafa hlotið 

samþykki aðalfundar eða aukaaðalfundar með atkvæðum 2 / 3 hluta atkvæðisbærra 

fundarmanna.  

2.  Heiðursfélagar skulu aldrei vera fleiri en 10 samtímis og skulu hafa náð 45 ára aldri. 

Heiður þessi er sá æðsti, sem félagið veitir.   

 

8 .   Féla gs -  og æfingagjöld.  

 

1.  AÍH ák veður f élags -  og æfingargjöld  í samráði við stjórn RCA .  

2.  Heiðursfélagar eru undanþegnir greiðslu félagsgjalda.  

3.  Ævifélagar greiða til félagsins samkvæmt sérstakri ákvörðun aðalstjórnar.  

4.  Þeir sem hafa greitt félagsgjöld yfirstand andi árs eru fullgildir félagar.   
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9 .   Leggja félag niður.  

 

1.  Tillögur um að leggja félagið niður má aðeins taka fyrir á lögmætum aðalfundi.  

2.  Til samþykktar þarf minnst 3/4 hluta atkvæða . 

3.   Sé félagið lagt niður skulu allar eignir þess varðveittar af AÍH  þar til að svipaður 

félagsskapur rísi aftur í Hafnarfjarðarbæ . 

 

10 .  Önnur ákvæði . 

 

1.  Um þau atriði, sem ekki eru tekin fram í lögum þessum, gilda ákvæði í lögum AÍH 

eða ÍSÍ (eins og við á).   
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3 . 

Keppnisreglur félagsi ns í Rally crossi.  
 

Gæti  misræmi  á keppnisreglum  gilda International sportingcode.  
 

 
 

1.  Skýring.  
 
 
Rallycross er hraðakeppni fyrir keppnistæki á lokaðri braut. Þegar fjallað er um 
íþróttina skal nota orðið Rallycross.  

 

2.  Hæfir keppendur . 

1.  Keppendur  skulu hafa löggild ökur éttindi.  

2.  Keppnisstjóri getur meinað keppanda um þátttöku ef grunur leynist um að hann 

sé undir áhrifum áfengis eða annara vímuefna, eða ófær um að stjórna ökutæki 

sínu örugglega.  

3.  Öðrum keppendum er skylt að láta vita ef keppandi brýtur í bága við fyrrgrein t . 

4.  Í Rallycrossi gildir sú regla einn ökumaður, einn bíll, undantekning er þó ef skipt 

er í dömu og herra flokk.  

3 .  Flögg . 

1.  Köflótt flagg, því skal flaggað í lok riðils eða keppni.  

2.   Svart/hvítt (skiptist horn í horn)  því er haldið kyrru ásamt númeri bifre iðar og 

merkir hás kalegan akstur.  

3.  Svart flagg ásamt  númeri viðkomandi keppanda þýðir að keppandi hefur v erið 

dæmdur úr riðli/keppni.  

4.  Svart með gulum hring, er notað með númeri keppanda og merkir að tæki hans 

sé ekki í lagi og geti skapað hættu fyrir hann o g aðra.   Keppandi skal fara inn á 

viðverðarsvæði  umsvifalaust í næsta hring.  

5.  Gult flagg merkir hindrun í braut , ef bíll er hindrunin og ökumaður er í bílnum skal 

flagginu veifað ,  sé ökumaðurinn er kominn út bíln um skal flagginu haldið úti.  

6.  Rautt flagg  mer kir að keppni hefur verið stöðvuð og skulu keppendur aka inn  á 

viðgerðarsvæði o g bíða fyrirmæla keppnisstjóra.  

7.  7. Blátt flagg  þýðir að keppandi hindri framúr akstur og skuli víkja strax.  

8.  BROT Á FLAGGREGLUM GETUR VARÐAÐ REFSINGUM EÐA BROTTVÍSUN 

ÚR KEPPNI . 
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4 .  Slökkvitæki  

1.  Slökkvitæ ki skulu vera við hvern flaggpóst  í braut eða með u.þ.b. 100m millibili.  

5 .  Leyfileg keppnistæki og rásnúmer  

 

1.  Keppnistæki eru lögleg ef þau standast keppnis skoðun ása mt bremsu vottorði frá 

löggildum aðila  fyrir fyrstu keppni hver s árs, eftir það þurfa þau að standast 

skoðun RCA fyrir hverja keppni/æfingu.  

2.  Keppnistæki skal hafa rásnúmer á framh urðum eða aftast á frambrettum og  skal 

það vera svartir stafir á hvítum fleti í stærðinni 35x40cm.  Tölustafirnir í nú merinu 

skulu vera 22cm háir.  

3.  Keppnistæki skal hafa rásnúmer  á vinstra horni vélahlífar og skal það vera svartir 

stafir á hvítum fleti í stærðinni 15x20cm. Tölustafirnir skulu í númerinu skulu vera 

12cm hair.  

4.  Keppandi fær rásnúmeri úthlutað við skráningu fyrir keppni. Ef keppandi  hefur 

lent í stigasæti árið á undan fær hann það rásnúmer ef hann keppir í sama flokki 

að ári.  

5.  Rásnúmer eru gefin út af keppnisstjórn, keppendur verða kaupa rásnúmer hjá 

keppnisstjórn  nema annað sé auglýst!  

6.  Keppnisstjórn /RCA  er heimilt að setja auglýsinga r á keppnistæki, þá undir 

rásnúmer og efst á framrúðu 25x120  og í hliðarrúður eða ofarlega á afturbretti 

40x20,svo framarlega að þær trufli ekki útsýni keppanda, keppandi skal sjá um 

að setja auglýsingar félagsins á bíl sinn.  Ef keppandi vill losna undan  

auglýsingum félagsins þá er  það hægt með greiðslu 20.000kr. á keppni.  

6 . Forkeppni . 

1.  Ef fleiri keppendur en 25 skrá sig til keppni er keppnisstjórn  heimilt að halda 

forkeppni.  

2.  Keppendum skal tilkynnt um ha na við mætingu á keppnisdag.  

3.  Forkeppni skal tekin á tíma.  

4.  Hver keppandi fari þá fjóra hringi o g gildi þá besti hringurinn.  

5.  Í keppnina komast þeir sem bestum tíma ná í forkeppninni.  

7 . Lögleg keppni . 

1.  Braut skal vera uppbyggð úr föstu undirlagi t. d.malbik,leir,möl eða sandi.  
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2.  Brautin skal vera hringlaga, minns t  5m breið og 600m löng.  

3.  Lengd hvers riðils skal v era á bilinu 3 -6000m langur.  

4.  Keppendur þurfa að vera minnst 6 til að  keppnin gildi til Íslandsmeistara.  

5.  Í keppnum sem gilda ekki til meistara er heimilt að skipta í herra og 

dömuflokk,má þá sama keppnistæki ð keppa í báðum flokkum.  

8. Keppnishald . 

 

1.  Reykingar og meðferð áfengis eða annara vímuefna er bönnuð á íþróttarsvæðinu.  

2.  Hver keppni samanstendur af tímat öku,þrem riðlum og úrslitum.  

3.  Á meðan keppni stendur má einungis ökumaður vera í bifreiðinni.  

4.  Tímataka:  

a) Keppanda ber að fara í tímatöku fyrir keppni.  

b) Tími er tekin á ferð (fljúgandi start).Allir tímar skulu skráðir.Klu kka tímavarðar 

telst rétt.Tímar skulu skráðir í mín, sek og sek.brotum(00:00:00)  

c) Ljúki keppandi ekki tímatöku þá f er hann afturfyrir  í rásröð.  

5.  Umferðir:  

a) Eknar skulu þrjár umferðir.  

b) Hverri umferð skal skipt í riðla, keppnishaldari ræður fjölda bifreiða í hverjum 

riðli innan umferðar.  

c) Fjöldi bifreiða skal vera sem jafnastur í riðlum.  

d) Áður en keppni hefst skal keppnisstjóri ge ra keppendum grein fyrir fjölda 

bifreiða í riðli.  

e) Takmarka skal fjölda í riðli til að hætta skapist ekki af.  

f) Braut undir 8 metrum að breidd, hámark 6 bílar í hverjum riðli.  

g) Braut yfir 8 metrum að breidd, háma rk 12 bílar í hverjum riðli.  

6.  Þegar raða ð er upp á ráslínu skal kalla upp nafn og númer keppanda tvisvar 

sinnum með mínútu millibili.Ef keppandi er ekki mættur á ráslínu eftir annað 

útkall fær hann eina mínútu til að mæt a en fellur annars úr riðli.  

7.  Keppendur skulu ljúka riðli með meiri meðalhrað a en 30km/klst.   

8.  Keppandi getur fallið úr einum riðli án þess að falla úr keppni .Keppandi telst hafa 

lokið umferð þegar hann er flaggaður út í endamarki.  

9.  Við uppröðun á ráslínu í fyrsta riðli skulu tímar úr tímatöku ráða rásstöðu í braut.  

a) Í öðrum riðli , besti tími /úrslit  í fyrsta riðli.  

b) Í þriðja riðli, samanlagður tími /úrslit  úr 1.riðli og 2.riðli.  

c) Í úrslit eru það samanlagðir bestu tveir tímarnir  eða úrslitasæti riðla á undan . 

d) Sá sem hefur besta tíma /úrslit  fær fyrstur að velja sér r ásstað og svo koll af 

kolli.  
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10.  Fyrir ræsingu sýnir ræsir merki um ræsingu  og 5 sek s einna má hann ræsa 

riðilinn.  

Ræsir skal vera staðsettur þannig að allir sjái hann greinilega.  

a) Þjófstarti keppandi skal endurræst og keppandi færist aftur fyrir aftasta bíl.  

Þjófsta rti keppandi tvisvar getur keppnisstjórn /dómarar  vísað honum úr riðlinum.  

Dómarar geta notað hvaða video eða electronísk kerfi  til að hjálpa um ákvörðum 

um málið. Dómarar geta  tekið á málinu burtséð frá sönnunargögnum.  

11.  Ef nauðsyn er að stoppa keppni útaf  hættuástandi eða þjófstarti þá er það gert 

með rauðu flaggi á endalínu og öllum öðrum póstum, það þýðir að keppendur eru 

skyldugir að hætta keppni og aka rólega inní pitt eða eftir leiðbeiningum  

flaggara/dómara. Keppnisstjórn ræður hvaða bílum/keppendum er leyft að taka 

þátt í endurræsingu  

12.  Ef nauðsynlegt þykir að stöðva keppni vegna viljandi eða óviljandi ástæðna   eða 

af öðrum ástæðum,  áður en forustubíll er komin yfir endamark í einstökum 

riðlum, geta dómarar fyrirskipað endurræsingu og skal ræsa með e ins og í 

upphafi riðils nema ef til refsingar  komi.  Í refsingu skal sá startstaður vera auður.  

13.  Árangur kepp anda í riðli skal mældur í tíma eða úrslitum í riðlum.  

a) Ef keppandi lýkur ekki riðli fær hann hámarkstíma.  

b) Í fyrstu umferð skal raðað í riðla s amkvæmt tímatöku og fjölda keppenda.  

c) Í aðra umferð skal raðað í riðla eftir tíma /úrslitum  úr fyrstu umferð.  Ef fleiri 

keppendur en komast í einn riðil hafa sama tíma /úrslit , skal tími úr tímatöku ráða 

uppröðun.  

d) Í þriðju umferð skal samanlagður tími / úrslit  úr fyrstu og annari umferð ráða 

niðurröðun.  

Slys eða tæknilegar bilanir. Ef tveir eða fleiri bílar detta út í sama hring þá er 

þeim gefið stig eins og þeir fóru síðast yfir endalínu, eða rásröð í riðli ef það gerist 

í fyrsta hring.  

14.  Viðgerðartími fyr ir ræsingu í úrslit skal vera lágmark 5 mínútur, frá því að síðasta 

riðli keppanda lauk.  

9.  Úrslit.  

1.  Í úrslit komast þeir tíu sem bestan samanlagðan tíma /úrslit  hafa úr tveim bestu 

umferðum.  

2.  Séu tveir eða fleiri jafnir í sæti skal árangur úr fyrsta riðli ráða,  næst skal betri 

tími í tímatöku skera úr um hver uppröðun verður  

3.  Keppandi sem getur ekki ræst í úrslitum heldur samt sem  áður rétti sínum í 

úrslitum.  

Dæmi : Úrslit 1. -6.sæti,keppandinn lendir þá í 6.sæti án þess að aka riðilinn.  
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10.   Skyldur keppenda . 

 

1.  Þegar keppandi skráir sig í keppni er hann skyldugur til að fara eftir þessum 

reglum.  

2.  Flutningur keppnistækis að og frá keppnissvæði skal vera samkvæmt 

umferðalögum.  

3.  Keppandi á að vera við t æki sitt er skoðun fer fram.  

4.  Keppandi eða liðstjóri aðstoðarliðs  skal fr amfylgja banni við reykingum og  neyslu 

áfengra drykkja meðal sí ns aðstoðarliðs.  

5.  Keppandi eða liðstjóri aðstoðarliðs sé alltaf við kep pnistæki er keppni fer fram.  

6.  Keppandi má hafa með sér tvo aðstoðarmenn inn á svæði og ber á þeim fulla 

ábyrð, allir aðstoða rmenn skulu vera í vinnugöllum á meðan keppni stendur.  

7.  Á viðgerðarsvæði er 5km/klst hámarkshraði og keppandi skal aka þar með fy llstu 

gát, dekkjahitanir og  spól er strang lega bannað á viðgerðasvæði.  

8.  Aki keppandi út úr braut skal hann aka inn í hana eins fl jótt og unnt er.  Keppandi 

sem kemur þannig inn í braut hefur biðskyl du gagnvart öðrum keppendum.  

9.  Keppandi má ekki taka framúr með því að fara út úr braut.  

10.  Stranglega bannað er að aka á ann an keppanda af ásettu ráði.  

11.  Bannað er að aka aftan á annan keppanda,  aftanákeyrsl a miðast við mið 

afturhjól.  

12.  Keppendur skulu hafa  belti spennt og hjálm á höfði, b undinn  allan  tíman sem 

keppni fer fram.  

13.  Sérhver sviksamleg eða óíþróttamannsleg hegðun keppanda og aðstoðamanna 

mun tekin fyrir af  dómnefnd og keppnisstjóra.  

14.  BROT  Á REGLUM ÞESSUM GETA ÞÝTT REFSINGAR EÐA BROTTVÍSUN ÚR 

KEPPNI  

 
14. R eglur um sölu bifreiða í krónuflokkum.  

 

1.  Verð keppnisbifreiða í  2WD krónuflokki er 190 .000 IKR. Verð keppnisbifreiða í 

4WD krónuflokk i er 250.000 IKR. Einungis þessar  upphæð ir  er við urkennd ar 

komi tilboð í bifreiðar.  

2.  Allir  geta boði ð í keppnisbifreið  eftir úrslit, en einungis í þær bifreiðar sem taka 

þátt í úrslitum keppninnar  í krónuflokkum.  

3.  Einungis má gera eitt tilboð í hverja bifreið.  Keppnisstjóri getur krafið þann sem 

gerir tilboð um að sýna skilríki.  
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4.  Tilboð ið skal afhent keppnisstjóra í umslagi.  Á umslagið skal rita rásnúmer 

þeirrar keppnisbifreiðar sem boðið er í.  Í umslaginu skal ve ra nafn og 

heimilisfang tilboðshafa .  Keppnisstjóri skal ganga úr skugga um að full greiðsla 

fyl gi.  Aðeins reiðufé og bankaávísanir.   Bankaávísun telst full greiðsla.  

Almennar ávísanir teljast ekki greiðsla nema að staðfest hafi verið að næg 

innistæða sé fyrir hendi.  Tilboðinu skal því næst lokað og það geymt þar til 

opnun fer fram.  

5.  Tilboð skulu  afhent  keppnisstjóra  eigi síður en fimmtán mínútum eftir að 

úrslitariðill hefur verið ekinn.  Ekki má gefa upp á þessum tíma hv ort einhver 

tilboð hafi borist.  

6.  Tilboð  munu opnuð að fimmtán mínútum liðnum undir eftirliti dómnefndar.  

Komi fleiri en eitt tilb oð í sömu keppnisbifreið skulu nöfn allra bjóðenda lesin upp 

áður en dómnefnd dre gur úr þeim tilboðum er bárust.  

 

7.  Vegna hugsanlegra tilboða í keppnisbifreiðar sem taka þátt í úrslitariðli má 

enginn keppandi sem í honum tekur þátt yfirgefa keppnisstað fyrr en 

keppnisstjórn heimilar það.  

8.  Keppnisbifreiðin er seld í því ástandi sem hún er í eftir keppnina og með þeim 

útbúnaði s em hefur verið samþykktur af RCA . Dekk skulu vera þau  sömu og 

notuð voru í úrslitum.  

9.  Undanskildir hlutir við sölu: Keppandi má fjarlægj a öryggisbelti, slökkvitæki, 

stóla og tímatökukubb, áður en keppnisbif reiðin er afhent nýjum eiganda.  

10.  Dómnefnd skal hafa eftirlit með tilboðum  og framkvæmd söluferlis . 
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4 . 

Reglur yfir flokka skiptingu í Rallycrossi.  
 
 

2000ccm flokkur:   

 

Eindrifsbílar með vél undir 208 0ccm, hámarksþyn gd 1300 kg.  

 

1.  2000 flokkur  skal viðhalda upprunale gu útliti þ.e.stuðara, grill o fl.  Engir aukahlutir 

eru leyfilegir utan á bifreiðinni nema brettaútvíkkanir, þær má skrúfa eða 

punktsjóða á yfirbygginguna, brettin skulu hylja alla hjólbreiddina.   

2.  Burðarvirki skal vera óbreitt (burðarvirki frá og með demparaturnum) krumpusvæði 

fyrir framan dempara turna að framan og aftur fyrir turna að aftan er skylda að hafa 

orginal eða sambærilegt og ef óorginal þá skal nota plötu efni og skal hámarks þykkt 

á því vera 1.5mm Þetta á líka við um vatnsk assabita/framstykki. (Sjá mynd 1 . )  

3.  Stuðarabitar  að framan eru bannaðir, allar styrkingar í stuðurum sem eru úr málmi 

eða hörðu plasti eru bannaðar fyrir framan framstykki nema burðarvirk i bifreiðar sé 

þannig hannað að það sé ein heild af burðarvirki bifreiðarinnar.  

Ef þörf er á styrkingu fyrir framan framstykki má einung is nota ál prófíl í stærðinni 

60x30 með 3mm  efnisþykkt. Allar aðrar þykktir eð a gerðir af efni eru bannaðar.  

Prófíl ef nið má skrúfa á eða í grindarbita bifreiðarinnar og skal prófíllinn vera lárétt á 

milli þeirra, prófíllinn má ekki fara út fyrir hliðar á grindarbita bifreiðar  (sjá 

skýringamynd mynd 13)  

4.  Bifreiðin skal vera með veltibúri samkvæmt reglum RCA.  

5.  Hvalbaksbreit ingar bannaðar.  

6.  Læsingarbúnaður á hurð skal vera upprunalegur, en þó má setja auka 

öryggislæsingu úr gúmmí á hurðina utanfrá  

7.  Ökumanns hurð skal  vera með hurðaspjaldi eða annari klæðningu. Tryggt skal að 

hurðir á keppnisbílum opnist ekki meðan að bifreiðin e r í akstri.  

8.  Upprunaleg húddlæsing skal fjarlægð og húddi skal lokað með Þar til gerðum 

húddlæsingum af viðurkenndri gerð.  

9.  Mælaborð má fjarlægja.  

10.  Stýrislás skal fjarlægður.  

11.  Upprunalegir stuðarar skylda í 2000cc flokki, stuðarana má smíða t.d.úr plasti eða 

áli en svipa til upprunalegs útlits .  

12.  Á milli demparaströtta að framan og framstuðara má ekki setja neins konar 

aukastyrkingar.  

13.  Krómlista , hjólkoppa og annað skraut skal  fjarlægja.  
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14.  Hlífðarpanna er leyfileg, en hún má ekki standa út fyrir fram eða afturhluta  

bifreiðarinnar.  

15.  Aurhlífar eru skylda  og skulu þeir hylja 5cm út fyrir felgu og byrja 4 cm frá 

jörðu(þegar bíll stendur eðlilega í öll hjól) og ná að 2/3 hlutum hæðar hjóls . 

16.  Framrúða skal vera í bifreiðinni úr lamineruðu öryggisgleri eða óbrjót anlegu plast i 

og þá lágmark 5mm. setja skal fínofið net fyrir bílstjórahurð ef rúðan er 

fjarlægð,leyfilegt er að setja net fyrir framan framrúðu ef þ að hindrar ekki útsýni 

ökumanns.  Æ skilegt er að hafa aðrar rúður í bifreiðinni eða ób rjótanlegt plast í 

þeirra stað  ( lágmark 2mm. ) 

17.  Bifreiðar í 2000 flokki skulu vera lokaðir þ.e.með allar rúður/plast  

18.  Skilda er að hafa rúðuþurkur og rúðupiss á bílnum.  

19.  Tvö bremsuljós skulu vera staðsett að afturhluta bifreiðar og vel sýnileg, lágmark 

15w í lágmark 60cm hæð, öll önnur ljós b önnuð.  

20.  Baksýnisspegill skal vera inni í bifreiðinni, æskilegt er að hafa spegla á hurðum.  

21.  Dráttarkrókar skulu vera framan og aftan á bifreiðinni en meiga ekki ná út fyrir 

yfirbygginguna.  

22.  Eldveggur milli ökumannsrýmis og vélarrýmis og rými fyrir bensíntank og 

vatnskassa skal vera eldtraust og þétt.  

23.  Vatnsrör að kælikerfi sem liggja í gegnum farþegarými eiga að vera ósamsett, 

olíuleiðslur skulu vera háþrýstislöngur  

24.  Útfærsla hjólabúnaðar, svo sem demparar, gormar, fjaðrir og klafar er frjáls, svo 

framarlega sem  hún stenst öryggiskröfur RCA.  

25.  Hemlar eru frjálsir og handhemill æskilegur,hemlar skulu standast kr öfur 

skoðunarstöðva,(aðalskoðun/ athugun)  

26.  Sé notaður annar en upprunalegur eldsneytisgeymir má hann ekki vera stærri en 25 

lítra, hann skal vera tryggilega fe stur minnst 30 cm frá úthlið bílsins, útöndun skal 

ná út fyrir bifreiðina og niður fyrir tank, bensín má ekki leka út, stranglega er 

bannað að staðsetja eldsneytisgeymi í ökumannsrými, einstreymisloki  skal vera á 

öndun bensíntanks . 

27.  Eldsneytislagnir inni í bíl skulu vera heilar og óskemmdar, þær skulu vera úr eir, 

stáli eða vírofnum slöngum, öll samskeyti á eldsneytislögnum stranglega bönnuð í 

ökumannsrými.  

28.  Tegun d og stærð rafgeymis er frjáls.  Hann skal tryggilega festur minnst 30 cm frá 

hlið/gafli bifreiða r og  vel  frá honum gengið  þannig að hann leiði ekki út eða leki.  

Staðsetning er frjáls,  rafgeymir í  farþegarými skal  vera þurrgeymir.  Æskilegt er að 

rafgeymir sé ekki staðsettur í ökumannsrými . 

29.  Allar breytingar á vél leyfðar. Turbo, nitro eða aðrir aflgj afar margfalda 1.3 við 

rúmcentimetra véla.  Dæmi: 1600ccm x 1.3 = 2080ccm.  
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30.  Staðsetning vélar er frjáls svo framarlega að tryggilega sé frá henni gengið, 

strokkafjö ldi, slagrúmtak,  útfærsla vélar er frjáls  upp  að 208 0ccm . 

31.  Eldsneyti frjálst.  

32.  Útblástursrör sk al vera aftur fyrir bifreiðina.  

33.  Heimilt er að loftinntak vélar sé inni í ökumannsrými ef það er búið eldtraustum 

loftsíum.  

34.  Eldsneytisinngjöf skal útbúin, með þeim hætti að ef hún aftengist, færist gangur 

vélar sjálfkrafa í hægagang.  

35.  Straumrofi er skylda í  hverri bifreið.   Skal  hann  vera með snerli eða handfangi og 

greinilega merktur af/á (on/off ).  S traumrofa eða haldfa ng tengt straumrofa skal 

staðsetja fyrir framan framrúðu ökumannsmegin,  straumrofi á að rjúfa allan straum 

og drepa á bifreiðinni.  

36.  Gírkassi  og drif er frjálst, Aðrar læsingar eru frjálsar, rafsoðin drif og spúl er 

leyfilegt.  

37.  Eingöngu sumarhjólbarðar  og slikkar eru leyfðir í 2000 flokki,  all ir  hjólbarðar  merkt ir  

M/S (Mud/Snow) banna ðir  nema annað sé tekið fram af keppnisstjórn.  H ámarks 

hæð hj ólbarða er 31ò(78cm), naglar og keĦjur bannaĦar. Rallyhjólbarðar banna ðir . 

38.  Óheimilt er að hafa varadekk í bifreiðinni.  

 
 
 

Króna 2WD:  

 

Einsdrifsbílar undir 1300 kg, vélar stærð hámark 2500cc m.  

 

1.  Krónu flokkur  skal viðhalda upprunale gu útliti þ.e.stuðara, grill  ofl.  Engir aukahlutir 

eru leyfilegir utan á bifreiðinni nema brettaútvíkkanir, þær má skrúfa eða 

punktsjóða á yfirbygginguna, brettin sk ulu hylja alla hjólbreiddina.   

2.  Burðarvirki skal vera óbreitt (burðarvirki frá og með demparaturnum) krumpusvæði 

fyrir f raman dempara turna að framan og aftur fyrir turna að aftan er skylda að hafa 

orginal eða sambærilegt og ef óorginal þá skal nota plötuefni og skal hámarks þykkt 

á því vera 1.5mm Þetta á líka við um vatnsk assabita/framstykki. (Sjá mynd 1 . )  

3.  Stuðarabitar  að framan eru bannaðir, allar styrkingar í stuðurum sem eru úr málmi 

eða hörðu plasti eru bannaðar fyrir framan framstykki nema burðarvirki bifreiðar sé 

þannig hannað að það sé ein heild af burðarvirki bifreiðarinnar.  

Ef þörf er á styrkingu fyrir framan fram stykki má einung is nota ál prófíl í stærðinni 

60x30 með 3mm  efnisþykkt. Allar aðrar þykktir eð a gerðir af efni eru bannaðar.  

Prófíl efnið má skrúfa á eða í grindarbita bifreiðarinnar og skal prófíllinn vera lárétt á 
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milli þeirra, prófíllinn má ekki fara ú t fyrir hliðar á grindarbita bifreiðar  (sjá 

skýringamynd mynd 13)  

4.  Bifreiðin skal vera með veltibúri samkvæmt reglum RCA.  

5.  Hvalbaksbreit ingar bannaðar.  

6.  Læsingarbúnaður á hurð skal vera upprunalegur, en þó má setja auka 

öryggislæsingu úr gúmmí á hurðina utanf rá 

7.  Ökumanns hurð skal  vera með hurðaspjaldi eða annari klæðningu. Tryggt skal að 

hurðir á keppnisbílum opnist ekki meðan að bifreiðin er í akstri.  

8.  Upprunaleg húddlæsing skal fjarlægð og húddi skal lokað með Þar til gerðum 

húddlæsingum af viðurkenndri gerð.  

9.  Mælaborð má fjarlægja.  

10.  Stýrislás skal fjarlægður.  

11.  Upprunalegir  stuðarar skylda , stuðarana má smíða t.d.úr plasti eða áli en svipa til 

upprunalegs útlits .  

12.  Á milli demparaströtta að framan og framstuðara má ekki setja neins konar 

aukastyrkingar.  

13.  Krómlista , hjólkoppa og annað skraut skal  fjarlægja.  

14.  Hlífðarpanna er leyfileg, en hún má ekki stan da út fyrir fram eða afturhluta 

bifreðarinnar.  

15.  Aurhlífar eru skylda  og skulu þeir hylja 5cm út fyrir felgu og byrja 4 cm frá 

jörðu(þegar bíll stendur eðlilega í öll hjó l) og ná að 2/3 hlutum hæðar hjóls . 

16.  Framrúða skal vera í bifreiðinni úr lamineruðu öryggisgleri eða óbrjót anlegu plasti 

og þá lágmark 5mm. setja skal fínofið net fyrir bílstjórahurð ef rúðan er 

fjarlægð,leyfilegt er að setja net fyrir framan framrúðu ef þ að hindrar ekki útsýni 

ökumanns.  Æ skilegt er að hafa aðrar rúður í bifreiðinni eða ób rjótanlegt plast í 

þeirra stað  ( lágmark 2mm. ) 

17.  Bifreiðar í krónu flokki skulu vera lokaða r þ.e.  með allar rúður/plast  

18.  Sky lda er að hafa rúðuþurkur og rúðupiss á bílnum.  

19.  Tvö  bremsuljós skulu vera staðsett að afturhluta bifreiðar og vel sýnileg, lágmark 

15w í lágmark 60cm hæð, öll önnur ljós bönnuð.  

20.  Baksýnisspegill skal vera inni í bifreiðinni, æskilegt er að hafa spegla á hurðum.  

21.  Dráttarkrókar skulu vera fram an og aftan á bif reiðinni en me ga ekki ná út fyrir 

yfirbygginguna.  

22.  Eldveggur milli ökumannsrýmis og vélarrýmis og rými fyrir bensíntank og 

vatnskassa skal vera eldtraust og þétt.  

23.  Vatnsrör að kælikerfi sem liggja í gegnum farþegarými eiga að vera ósamsett, 

olíuleiðslur skul u vera háþrýstislöngur  
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24.  Útfærsla hjólabúnaðar, svo sem demparar, gormar, fjaðrir og klafar er frjáls, svo 

framarlega sem hún stenst öryggiskröfur RCA.  

25.  Hemlar eru frjálsir og handhemill æskilegur,hemlar skulu standast kr öfur 

skoðunarstöðva,(aðalskoðun/ athugu n)  

26.  Sé notaður annar en upprunalegur eldsneytisgeymir má hann ekki vera stærri en 25 

lítra, hann skal vera tryggilega festur minnst 30 cm frá úthlið bílsins, útöndun skal 

ná út fyrir bifreiðina og niður fyrir tank, bensín má ekki leka út, stranglega er 

bann að að staðsetja eldsneytisgeymi í ökumannsrými, einstreymisloki  skal vera á 

öndun bensíntanks . 

27.  Eldsneytislagnir inni í bíl skulu vera heilar og óskemmdar, þær skulu vera úr eir, 

stáli eða vírofnum slöngum, öll samskeyti á eldsneytislögnum stranglega bönnuð  í 

ökumannsrými.  

28.  Tegun d og stærð rafgeymis er frjáls.  Hann skal tryggilega festur minnst 30 cm frá 

hlið/gafli bifreiðar og  vel  frá honum gengið  þannig að hann leiði ekki út eða leki.  

Staðsetning er frjáls,  rafgeymir í  farþegarými skal  vera þurrgeymir.  Æskilegt er að 

rafgeymir sé ekki staðsettur í ökumannsrými . 

29.  Allar breytingar á vél leyfðar.  

30.  Staðsetning vélar er frjáls svo framarlega að tryggilega sé frá henni gengið, 

strokkafjöldi, slagrúmtak,  útfærsla vélar er frjáls  upp  að 2500ccm . 

31.  Eldsneyti skal vera  fáanlegt á almennri bensínstöð  

32.  Útblástursrör skal vera aftur fyrir bifreiðina.  

33.  Heimilt er að loftinntak vélar sé inni í ökumannsrými ef það er búið eldtraustum 

loftsíum.  

34.  Eldsneytisinngjöf skal útbúin, með þeim hætti að ef hún aftengist, færist gangur 

véla r sjálfkrafa í hægagang.  

35.  Straumrofi er skylda í  hverri bifreið.   Skal  hann  vera með snerli eða handfangi og 

greinilega merktur af/á (on/off ).  S traumrofa eða haldfa ng tengt straumrofa skal 

staðsetja fyrir framan framrúðu ökumannsmegin,  straumrofi á að rjú fa allan straum 

og drepa á bifreiðinni.  

36.  Gírkassi og drif er frjálst, a ðrar læsingar eru frjálsar, rafsoðin drif og spúl er 

leyfilegt.  

37.  Eingöngu radial sumarhjólbarðar eru leyfðir í krónu  flokki,  allir hjólbarðar merktir 

M/S (Mud/Snow) bannaðir nema annað sé  tekið fram af keppnisstjórn.  Hámarks 

stærð er 185/XXRXX , naglar og keðjur bannaðar. Rallyhjólbarðar banna ðir . 

38.  Keppnisstjórn getur ákvarðað að keyra 2WD og 4WD krónu saman  í keppni séu 3 

eða færri keppendur í 4WD krónunni.  

39.  Keyri 2WD og 4WD króna fást stig  til islands - eða bikarmeistara í sitthvoru lagi.  

40.  Óheimilt er að hafa varadekk í bifreiðinni.  
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41.  Söluskylda er á öllum bílum  sem taka þátt í úrslitum.  

 
 
 

  
Króna 4 WD:  

 

Fjórhjóla drifsbílar undir 1300 kg, vélar stærð hámark 2500cc m.  

 

1.  Krónu flokkur  skal viðhalda u pprunale gu útliti þ.e.stuðara, grill o fl.  Engir aukahlutir 

eru leyfilegir utan á bifreiðinni nema brettaútvíkkanir, þær má skrúfa eða 

punktsjóða á yfirbygginguna, brettin sk ulu hylja alla hjólbreiddina.   

2.  Burðarvirki skal vera óbreitt (burðarvirki frá og me ð demparaturnum) krumpusvæði 

fyrir framan dempara turna að framan og aftur fyrir turna að aftan er skylda að hafa 

orginal eða sambærilegt og ef óorginal þá skal nota plötuefni og skal hámarks þykkt 

á því vera 1.5mm Þetta á líka við um vatnskas sabita/framsty kki. (Sjá mynd 1 .)  

3.  Stuðarabitar  að framan eru bannaðir, allar styrkingar í stuðurum sem eru úr málmi 

eða hörðu plasti eru bannaðar fyrir framan framstykki nema burðarvirki bifreiðar sé 

þannig hannað að það sé ein heild af burðarvirki bifreiðarinnar.  

Ef þö rf er á styrkingu fyrir framan framstykki má einung is nota ál prófíl í stærðinni 

60x30 með 3mm  efnisþykkt. Allar aðrar þykktir eð a gerðir af efni eru bannaðar.  

Prófíl efnið má skrúfa á eða í grindarbita bifreiðarinnar og skal prófíllinn vera lárétt á 

mill i þeirra, prófíllinn má ekki fara út fyrir hliðar á grindarbita bifreiðar  (sjá 

skýringamynd mynd 13)  

4.  Bifreiðin skal vera með veltibúri samkvæmt reglum RCA.  

5.  Hvalbaksbreit ingar bannaðar.  

6.  Læsingarbúnaður á hurð skal vera upprunalegur, en þó má setja auka 

öryg gislæsingu úr gúmmí á hurðina utanfrá  

7.  Ökumanns hurð skal  vera með hurðaspjaldi eða annari klæðningu. Tryggt skal að 

hurðir á keppnisbílum opnist ekki meðan að bifreiðin er í akstri.  

8.  Upprunaleg húddlæsing skal fjarlægð og húddi skal lokað með Þar til gerðum  

húddlæsingum af viðurkenndri gerð.  

9.  Mælaborð má fjarlægja.  

10.  Stýrislás skal fjarlægður.  

11.  Upprunalegir  stuðarar skylda , stuðarana má smíða t.d.úr plasti eða áli en svipa til 

upprunalegs útlits .  

12.  Á milli demparaströtta að framan og framstuðara má ekki setja nei ns konar 

aukastyrkingar.  

13.  Krómlista , hjólkoppa og annað skraut skal  fjarlægja.  
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14.  Hlífðarpanna er leyfileg, en hún má ekki stan da út fyrir fram eða afturhluta 

bifreðarinnar.  

15.  Aurhlífar eru skylda  og skulu þeir hylja 5cm út fyrir felgu og byrja 4 cm frá 

jörðu(þe gar bíll stendur eðlilega í öll hjól) og ná að 2/3 hlutum hæðar hjóls . 

16.  Framrúða skal vera í bifreiðinni úr lamineruðu öryggisgleri eða óbrjót anlegu plasti 

og þá lágmark 5mm. setja skal fínofið net fyrir bílstjórahurð ef rúðan er 

fjarlægð,leyfilegt er að se tja net fyrir framan framrúðu ef þ að hindrar ekki útsýni 

ökumanns.  Æ skilegt er að hafa aðrar rúður í bifreiðinni eða ób rjótanlegt plast í 

þeirra stað  ( lágmark 2mm. ) 

17.  Bifreiðar í krónu flokki skulu vera lokaða r þ.e.  með allar rúður/plast  

18.  Sky lda er að hafa r úðuþurkur og rúðupiss á bílnum.  

19.  Tvö bremsuljós skulu vera staðsett að afturhluta bifreiðar og vel sýnileg, lágmark 

15w í lágmark 60cm hæð, öll önnur ljós bönnuð.  

20.  Baksýnisspegill skal vera inni í bifreiðinni, æskilegt er að hafa spegla á hurðum.  

21.  Dráttarkrók ar skulu vera framan og aftan á bifreiðinni en meiga ekki ná út fyrir 

yfirbygginguna.  

22.  Eldveggur milli ökumannsrýmis og vélarrýmis og rými fyrir bensíntank og 

vatnskassa skal vera eldtraust og þétt.  

23.  Vatnsrör að kælikerfi sem liggja í gegnum farþegarými eiga  að vera ósamsett, 

olíuleiðslur skulu vera háþrýstislöngur  

24.  Útfærsla hjólabúnaðar, svo sem demparar, gormar, fjaðrir og klafar er frjáls, svo 

framarlega sem hún stenst öryggiskröfur RCA.  

25.  Hemlar eru frjálsir og handhemill æskilegur,hemlar skulu standast kr öfur 

skoðunarstöðva,(aðalskoðun/ athugun)  

26.  Sé notaður annar en upprunalegur eldsneytisgeymir má hann ekki vera stærri en 25 

lítra, hann skal vera tryggilega festur minnst 30 cm frá úthlið bílsins, útöndun skal 

ná út fyrir bifreiðina og niður fyrir tank, bensín  má ekki leka út, stranglega er 

bannað að staðsetja eldsneytisgeymi í ökumannsrými, einstreymisloki  skal vera á 

öndun bensíntanks . 

27.  Eldsneytislagnir inni í bíl skulu vera heilar og óskemmdar, þær skulu vera úr eir, 

stáli eða vírofnum slöngum, öll samskeyti á eldsneytislögnum stranglega bönnuð í 

ökumannsrými.  

28.  Tegun d og stærð rafgeymis er frjáls.  Hann skal tryggilega festur minnst 30 cm frá 

hlið/gafli bifreiðar og  vel  frá honum gengið  þannig að hann leiði ekki út eða leki.  

Staðsetning er frjáls,  rafgeymir í  farþegarými skal  vera þurrgeymir.  Æskilegt er að 

rafgeymir sé ekki staðsettur í ökumannsrými . 

29.  Allar breytingar á vél leyfðar.  
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30.  Staðsetning vélar er frjáls svo framarlega að tryggilega sé frá henni gengið, 

strokkafjöldi, slagrúmtak,  útfærsla vélar er frjáls  upp  að 2500ccm . 

31.  Eldsneyti skal vera fáanlegt á almennri bensínstöð  

32.  Útblástursrör skal vera aftur fyrir bifreiðina.  

33.  Heimilt er að loftinntak vélar sé inni í ökumannsrými ef það er búið eldtraustum 

loftsíum.  

34.  Eldsneytisinngjöf skal útbúin, með þeim hætti að ef hún aftengist, færist gangur 

vélar sjálfkrafa í hægagang.  

35.  Straumrofi er skylda í  hverri bifreið.   Skal  hann  vera með snerli eða handfangi og 

greinilega merktur af/á (on/off ).  S traumrofa eða haldfa ng tengt straumrofa skal 

staðsetja fyrir framan framrúð u ökumannsmegin,  straumrofi á að rjúfa allan straum 

og drepa á bifreiðinni.  

36.  Gírkassi og drif er frjálst, Aðrar læsingar eru frjálsar, rafsoðin drif og spúl er 

leyfilegt.  

37.  Eingöngu radial sumarhjólbarðar eru leyfðir í krónu  flokki,  allir hjólbarðar merktir 

M/S (Mud/Snow) bannaðir nema annað sé tekið fram af keppnisstjórn.  Hámarks 

stærð er 185/XXRXX , naglar og keðjur bannaðar. Rallyhjólbarðar banna ðir . 

38.  Óheimilt er að hafa varadekk í bifreiðinni.  

39.  Keppnisstjórn getur ákvarðað að keyra 2WD og 4WD krónu saman í k eppni séu 3 

eða færri keppendur í 4WD krónunni.  

40.  Keyri 2WD og 4WD króna fást stig til islands - eða bikarmeistara í sitthvoru lagi.  

41.  Söluskylda er á öllum bílum sem taka þátt í úrslitum.
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Opinn  flokkur:   

 

Ökutæki 0 ï 1400 kg, á ráslínu með ökumanni,  

sérsmíðuð farartæki,  allt leyfilegt svo framarlega sem það stenst öryggiskröfur. Með 

möguleika á skipti ngu við miðju . 

 

1.  Engir aukahlutir eru leyfilegir utan á bifreiðinni nema brettaútvíkkanir, þær má 

skrúfa eða punktsjóða á yfirbygginguna, brettin sk ulu hylja alla h jólbreiddina.   

2.  Krumpusvæði fyrir framan dempara turna að framan og aftur fyrir turna að aftan 

er skylda að hafa orginal eða sambærilegt og ef óorginal þá skal nota plötuefni og 

skal hámarks þykkt á því vera 1.5mm Þetta á líka við um 

vatnskas sabita/framstykk i. (Sjá mynd 1 .)  

3.  Stuðarabitar  að framan eru bannaðir, allar styrkingar í stuðurum sem eru úr málmi 

eða hörðu plasti eru bannaðar fyrir framan framstykki nema burðarvirki bifreiðar 

sé þannig hannað að það sé ein heild af burðarvirki bifreiðarinnar.  

Ef þörf  er á styrkingu fyrir framan framstykki má einung is nota ál prófíl í stærðinni 

60x30 með 3mm  efnisþykkt. Allar aðrar þykktir eð a gerðir af efni eru bannaðar.  

Prófíl efnið má skrúfa á eða í grindarbita bifreiðarinnar og skal prófíllinn vera lárétt 

á milli þeirra, prófíllinn má ekki fara út fyrir hliðar á grindarbita bifreiðar  (sjá 

skýringamynd mynd 13)  

4.  Bifreiðin skal vera með veltibúri samkvæmt reglum RCA.  

5.  Læsingarbúnaður á hurð skal vera upprunalegur, en þó má setja auka 

öryggislæsingu úr gúmmí á hurðina u tanfrá  

6.  Ökumanns hurð skal  vera með hurðaspjaldi eða annari klæðningu. Tryggt skal að 

hurðir á keppnisbílum opnist ekki meðan að bifreiðin er í akstri.  

7.  Upprunaleg húddlæsing skal fjarlægð og húddi skal lokað með Þar til gerðum 

húddlæsingum af viðurkenndri g erð.  

8.  Mælaborð má fjarlægja.  

9.  Stýrislás skal fjarlægður.  

10.  Á milli demparaströtta að framan og framstuðara má ekki setja neins konar 

aukastyrkingar.  

11.  Krómlista , hjólkoppa og annað skraut skal  fjarlægja.  

12.  Hlífðarpanna er leyfileg, en hún má ekki standa út fyrir f ram eða afturhluta 

bifreiðarinnar.  

13.  Aurhlífar eru skylda  og skulu þeir hylja 5cm út fyrir felgu og byrja 4 cm frá 

jörðu(þegar bíll stendur eðlilega í öll hjól) og ná að 2/3 hlutum hæðar hjóls . 

14.  Framrúða skal vera í bifreiðinni úr lamineruðu öryggisgleri eða óbrjót anlegu plasti 

og þá lágmark 5mm, sé um grind eða buggy að ræða skal vera fínofið net í stað 
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framrúðu.  Setja skal fínofið net fyrir bílstjórahurð ef rúðan er fjarlægð,leyfilegt er 

að setja net fyrir framan framrúðu ef þ að hindrar ekki útsýni ökumanns .  Æ skilegt 

er að hafa aðrar rúður í bifreiðinni eða ób rjótanlegt plast í þeirra stað  ( lágmark 

2mm. ) 

15.  Sky lda er að hafa rúðuþurkur og rúðupiss á bílnum  sé framrúða . 

16.  Tvö bremsuljós skulu vera staðsett að afturhluta bifreiðar og vel sýnileg, lágmark 

15w í lág mark 60cm hæð, öll önnur ljós bönnuð.  

17.  Baksýnisspegill skal vera inni í bifreiðinni, æskilegt er að hafa spegla á 

hurðum /hliðum . 

18.  Dráttarkrókar skulu vera framan og aftan á bifreiðinni en meiga ekki ná út fyrir 

yfirbygginguna.  

19.  Eldveggur milli ökumannsrýmis o g vélarrýmis og rými fyrir bensíntank og 

vatnskassa skal vera eldtraust og þétt.  

20.  Vatnsrör að kælikerfi sem liggja í gegnum ökumannsrými  eiga að vera ósamsett, 

olíuleiðslur skulu vera háþrýstislöngur  

21.  Útfærsla hjólabúnaðar, svo sem demparar, gormar, fjaðrir og klafar er frjáls, svo 

framarlega sem hún stenst öryggiskröfur RCA.  

22.  Hemlar eru frjálsir og handhemill æskilegur,hemlar skulu standast kr öfur 

skoðunarstöðva,(aðalskoðun/ athugun)  

23.  Sé notaður annar en upprunalegur eldsneytisgeymir má hann ekki vera stærri en  

25 lítra, hann skal vera tryggilega festur minnst 30 cm frá úthlið bílsins, útöndun 

skal ná út fyrir bifreiðina og niður fyrir tank, bensín má ekki leka út, stranglega er 

bannað að staðsetja eldsneytisgeymi í ökumannsrými, einstreymisloki  skal vera á 

öndu n bensíntanks . 

24.  Eldsneytislagnir inni í bíl skulu vera heilar og óskemmdar, þær skulu vera úr eir, 

stáli eða vírofnum slöngum, öll samskeyti á eldsneytislögnum stranglega bönnuð í 

ökumannsrými.  

25.  Tegun d og stærð rafgeymis er frjáls.  Hann skal tryggilega fest ur minnst 30 cm frá 

hlið/gafli bifreiðar og  vel  frá honum gengið  þannig að hann leiði ekki út eða leki.  

Staðsetning er frjáls,  rafgeymir í  ökumannsrými  skal  vera þurrgeymir.  Æskilegt er 

að rafgeymir sé ekki staðsettur í ökumannsrými . 

26.  Allar breytingar á v él leyfðar.  

27.  Staðsetning vélar er frjáls svo framarlega að tryggilega sé frá henni gengið, 

strokkafjöldi, slagrúmtak,svo og útfærsla vélar er frjáls.  

28.  Eldsneyti frjálst.  

29.  Útblástursrör er frjálst en skal vera undan bifreið . 

30.  Heimilt er að loftinntak vélar sé i nni í ökumannsrými ef það er búið eldtraustum 

loftsíum.  
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31.  Eldsneytisinngjöf skal útbúin, með þeim hætti að ef hún aftengist, færist gangur 

vélar sjálfkrafa í hægagang.  

32.  Straumrofi er skylda í  hverri bifreið.   Skal  hann  vera með snerli eða handfangi og 

greinil ega merktur af/á (on/off ).  S traumrofa eða haldfa ng tengt straumrofa skal 

staðsetja fyrir framan framrúðu ökumannsmegin,  straumrofi á að rjúfa allan 

straum og drepa á bifreiðinni.  

33.  Gírkassi og drif er frjálst, Aðrar læsingar eru frjálsar, rafsoðin drif og spúl er 

leyfilegt.  

34.  Eingöngu sumarhjólbarðar og slikkar eru leyfðir í opna  flokki,  allir hjólbarðar 

merktir M/S (Mud/Snow) bannaðir nema annað sé tekið fram af keppnisstjórn.  

Hámarks hæð hjólbarða er 31ò(78cm), naglar og keĦjur bannaĦar. Rallyhjólbarðar 

banna ðir . 

35.  Óheimilt er að hafa varadekk í bifreiðinni.  

36.  Smíðuð ökutæki verða að vera smíðuð þannig að þau nái lágmarks stærð og 

málum í kringum öku mann eins og sést á mynd 9  og 10 . Þau  verða vera með 

hliðarvörn eins og sést á mynd 9 og 10.  

37.  Smíðuðum ökutæki ber  skylda er að vera með net í öllum gluggum/opum eins og 

sést á mynd 11. Hliðar net verða vera opnanleg að innan og utan.  

38.  Skylda er að hafa quick release á stýri á á smíðuðu ökutæki, og það vera frá 

viðurkenndum framleiðendum sjá mynd 12  

39.  Skylda er að vera með hanska og lokaðan hjálm með gleri  í smíðuðu ökutæki .  

 

 
 
 

Unglingaflokkur :   

 

0 ï 1400ccm, bifreiðar með drif á einum öxli.  

 

1.  Unglingaflokkur  skal viðhalda upprunale gu útliti þ.e.stuðara, grill o fl.  brettin sk ulu 

hylja alla hjólbreiddina.   

2.  Burðarvirki sk al vera óbreitt (burðarvirki frá og með demparaturnum) 

krumpusvæði fyrir framan dempara turna að framan og aftur fyrir turna að aftan 

er skylda að hafa orginal eða sambærilegt og ef óorginal þá skal nota plötuefni og 

skal hámarks þykkt á því vera 1.5mm Þett a á líka við um 

vatnskassabita/framstykki . 

3.  Bifreiðin skal vera með veltibúri samkvæmt reglum RCA.  

4.  Stuðarabitar  að framan eru bannaðir, allar styrkingar í stuðurum sem eru úr málmi 

eða hörðu plasti eru bannaðar fyrir framan framstykki nema burðarvirki bifre iðar 
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sé þannig hannað að það sé ein heild af burðarvirki bifreiðarinnar.  

Ef þörf er á styrkingu fyrir framan framstykki má einung is nota ál prófíl í stærðinni 

60x30 með 3mm  efnisþykkt. Allar aðrar þykktir eð a gerðir af efni eru bannaðar.  

Prófíl efnið má skrúfa á eða í grindarbita bifreiðarinnar og skal prófíllinn vera lárétt 

á milli þeirra, prófíllinn má ekki fara út fyrir hliðar á grindarbita bifreiðar  (sjá 

skýringamynd mynd 13)  

5.  Hvalbaksbreit ingar bannaðar.  

6.  Læsingarbúnaður á hurð skal vera upprunalegur, en þó má setja auka 

öryggislæsingu úr gúmmí á hurðina utanfrá  

7.  Ökumanns hurð skal  vera með hurðaspjaldi eða annari klæðningu. Tryggt skal að 

hurðir á keppnisbílum opnist ekki meðan að bifreiðin er í akstri.  

8.  Upprunaleg húddlæsing skal fjarlægð og húddi skal lokað með Þar til gerðum 

húddlæsingum af viðurkenndri gerð.  

9.  Mælaborð má ekki fjarlægja.  

10.  Stýrislás skal fjarlægður.  

11.  Uppru nalegir stuðarar skylda í  unglingaflokki.  

12.  Á milli demparaströtta að framan og framstuðara má ekki setja neins konar 

aukastyrkingar.  

13.  Kró mlista , hjólkoppa og annað skraut skal  fjarlægja.  

14.  Hlífðarpanna er leyfileg, en hún má ekki standa út fyrir fram eða afturhluta 

bifreiðarinnar.  

15.  Aurhlífar eru skylda  og skulu þeir hylja 5cm út fyrir felgu og byrja 4 cm frá 

jörðu(þegar bíll stendur eðlilega í  öll hjól) og ná að 2/3 hlutum hæðar hjóls . 

16.  Framrúða skal vera í bifreiðinni úr lamineruðu öryggisgleri eða óbrjót anlegu plasti 

og þá lágmark 5mm. setja skal fínofið net fyrir bílstjórahurð ef rúðan er 

fjarlægð,leyfilegt er að setja net fyrir framan framrú ðu ef þ að hindrar ekki útsýni 

ökumanns.  Æ skilegt er að hafa aðrar rúður í bifreiðinni eða ób rjótanlegt plast í 

þeirra stað  ( lágmark 2mm. ) 

17.  Bifreiðar í unglinga flokki skulu vera lokaðir þ.e.með allar rúður/plast  

18.  Sky lda er að hafa rúðuþurkur og rúðupiss á bí lnum.  

19.  Tvö bremsuljós skulu vera staðsett að afturhluta bifreiðar og vel sýnileg, lágmark 

15w í lágmark 60cm hæð, öll önnur ljós bönnuð.  

20.  Baksýnisspegill skal vera inni í bifreiðinni, æskilegt er að hafa spegla á hurðum.  

21.  Dráttarkrókar skulu vera fram an og af tan á bifreiðinni en me ga ekki ná út fyrir 

yfirbygginguna.  

22.  Eldveggur milli ökumannsrýmis og vélarrýmis og rými fyrir bensíntank og 

vatnskassa skal vera eldtraust og þétt.  

23.  Vatnsrör og  kælikerfi skulu vera óbreytt.  
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24.  Hjólabúnaðar  skal vera eins og orginal.  

25.  Hem lar eig að vera eins og orginal ,hemlar skulu standast kr öfur 

skoðunarstöðva,(aðalskoðun/ athugun)  

26.  Sé notaður annar en upprunalegur eldsneytisgeymir má hann ekki vera stærri en 

25 lítra, hann skal vera tryggilega festur minnst 30 cm frá úthlið bílsins, útönd un 

skal ná út fyrir bifreiðina og niður fyrir tank, bensín má ekki leka út, stranglega er 

bannað að staðsetja eldsneytisgeymi í ökumannsrými, einstreymisloki  skal vera á 

öndun bensíntanks . 

27.  Eldsneytislagnir inni í bíl skulu vera heilar og óskemmdar, þær sku lu vera úr eir, 

stáli eða vírofnum slöngum, öll samskeyti á eldsneytislögnum stranglega bönnuð í 

ökumannsrými.  

28.  Tegun d og stærð rafgeymis er frjáls.  Hann skal tryggilega festur minnst 30 cm frá 

hlið/gafli bifreiðar og  vel  frá honum gengið  þannig að hann le iði ekki út eða leki.  

Staðsetning er frjáls,  rafgeymir í  farþegarými skal  vera þurrgeymir.  Æskilegt er að 

rafgeymir sé ekki staðsettur í ökumannsrými . 

29.  Allar breytingar á vél eru bannaðar.  

30.  Breyting á staðsetning vélar er bönnuð, hámarksstærð vélar er 1400 cc og 90 

hestöfl.  

31.  Eldsneyti skal vera fáanlegt á almennri bensínstöð  

32.  Útblástursrör skal vera aftur fyrir bifreiðina.  

33.  Loftinntak velar skal vera í vélarrými.  

34.  Eldsneytisinngjöf skal útbúin, með þeim hætti að ef hún aftengist, færist gangur 

vélar sjálfkrafa í  hægagang.  

35.  Straumrofi er skylda í  hverri bifreið.   Skal  hann  vera með snerli eða handfangi og 

greinilega merktur af/á (on/off ).  S traumrofa eða haldfa ng tengt straumrofa skal 

staðsetja fyrir framan framrúðu ökumannsmegin,  straumrofi á að rjúfa allan 

strau m og drepa á bifreiðinni.  

36.  Einungis orginal gírkassi er leyfilegur.  Allar driflæsingar bannaðar  

37.  Eingöngu radial sumarhjólbarðar eru leyfðir í unglinga  flokki,  allir hjólbarðar 

merktir M/S (Mud/Snow) bannaðir nema annað sé tekið fram af keppnisstjórn.  

Háma rks stærð er 185/XXRXX , naglar og keðjur bannaðar. Rallyhjólbarðar 

banna ðir . 

38.  Óheimilt er að hafa varadekk í bifreiðinni.  



5.  
Reglur yfir smíði veltibúrs.  

 
1.  Veltibúrs efni í bifreiðum skal  vera úr heildregnum rörum,  að lágmarki vera 45x2.5mm í 

aðalboga,  fram boga sé hann smíðaður heill, hliðarbogum séu þeir smíðaðir heilir, fremst í 

top á milli hliðarboga.  38x2.0mm er lágmark annarstaðar í veltibúrinu . 

2.  Smíði veltibúrs skal vera þannig að það sé alveg út í innri byrðum á boddy.   

3.  Skylda er að  hafa kross í ökuman ns hurðargati sjá mynd 2.  merkt með grænu.  

4.  Skylda er að  setja stýfu frá hægri platta við síls aðalboga og í miðjan aðalboga 

vinstrameginn þar sem efri hluti hliðarkross er.  Sjá mynd 2, 3 og 4 merkt með bláu.  

5.  Sjóða má allar festingar í golf, mælt er með því  að sjóða/stífa veltibúr út í boddy 

bifreiðar.  

6.  Sérsmíðuð faratæki , undi r það fara buggy bílar  og röragrindur.  

Sérsmíðuð faratæki  yfir 600kg veltibúr :  lágmar k 45x2.5mm í aðalboga og annað lágmark 

38x2.0mm.  

Sérsmíðuð faratæki  undir  600kg veltibúr:  Lágmark s efni  38x2.6 mm í aðalboga og annað  

lágmark 38x2.5 mm.  

 
Veltibúrs gerðir.  

                                                                            

 

Dökkgrátt er lágmark 45x2.5mm    Allt annað er lágmark 38x2.0mm . 

 

Stífur í aðalb oga.  
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Dæmi:  

 

  
 

  



 28 

 

 

 



 29 

Gólf festingar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




