RCA.
Reglur í rallycrossi.

ÚTBÚNAÐUR ÖKUMANNS:

( Í KEPPNI )

1. ÖKUMAÐUR SKAL HAFA GILT ÖKUSKÍRTEINI MEÐFERÐIS Á KEPPNISSTAÐ.

2. HJÁLM AÐ VIÐURKENNDRI GERÐ (EKKI GAMLANN RISPAÐANN).

3. KEPPNISGALLA OG HANSKA AF VIÐURKENNDRI GERÐ.

4. HÁLSKRAGA AF VIÐURKENNDRI GERÐ.

5. KÖRFUSTÓL AF VIÐURKENNDRI GERÐ.

6. 4-6 PUNKTA BELTI MEÐ STJÖRNULÁS EÐA SAMB.

7. KVITTUN FYRIR GREIÐSLU Á KEPPNISGJÖLDUM OG FÉLAGSGJÖLDUM

GR5.2. KEPPNISTÆKI SKAL HAFA RÁSNÚMER FREMST Á   FRAMHURÐUM Á HVÍTUM GRUNNI LÁGMARK 35X40CM,

TÖLUSTAFIRNIR Í NÚMERINU SKULU VERA LÁGM.25CM HÁIR.

RÁSNÚMER FÁST BARA HJÁ AÍK.

VELTIBÚR.

1. Veltibúr er skylda í öllum keppnistækjum

2. Lágmarksþykkt á efni í skyldustífur og boga er 48 x 2.6mm.

3. Lámarksþykkt á efni í aukastífur er 38 x 2.6mm.

4. Plattar undir búr,mál ca 120 x 120mm,lágmark 3mm þykkt.

5. Alltaf skal reyna að staðsetja platta á sílsa og eða skáp við síls.

6. Hvern platta skal festa með lágmark þrem 10mm boltum eða sjóða

tryggilega á sílsa eða skáp við síls/turn

7. Æskilegt er að smíða veltibúrið eins nálægt toppi bifreiðar og

mögulegt er og sjóða  veltibúr útí boddý.

Reglur um ökutæki í rallycrossi

1. Engir aukahlutir eru leyfilegir utan á bifreiðinni nema

brettaútvíkkanir,þær má skrúfa eða punktsjóða á yfirbygginguna,

brettin skulu hylja alla hjólbreiddina.í 1600 og 2000 flokki skal

viðhalda upprunalegu útliti þ.e.stuðara,grill og fl.

2.    Aurhlífar eru æskilegar.

3.   Læsingarbúnaður á hurð skal vera upprunalegur,en þó má

setja auka öryggislæsingu úr gúmmí á hurðina utanfrá.

4.  Ökumanns skal vera með hurðaspjaldi eða annari klæðningu.

tryggt skal að hurðir á keppnisbílum opnist ekki meðan að

bifreiðin er í akstri.

5. Upprunaleg húddlæsing skal fjarlægð og húddi skal lokað með

Þar til gerðum húddlæsingum af viðurkenndri gerð.

6. Mælaborð má fjarlægja.

7. stuðarar eru leyfilegir,í stað stuðara að framan má setja plötu

til hlífðar vatnskassa og öðru í vélarrúmi og má hún ekki vera 

þykkri en 1.5mm,styrkingin má ekki ná fram fyrir grindarnef að

neðan og húdd að ofan,fjarlægja skal stuðarahorn ef þau standa

út fyrir yfirbyggingu,engar aðrar styrkingar leyfðar.

8. Upprunalegir stuðarar skylda í 1600 og 2000cc flokki,stuðarana

má smíða t.d.úr plasti eða áli en svipa til upprunalegs útlits

9. Krómlista,hjólkoppa og annað skraut á að fjarlægja.

10.  Hlífðarpanna er leyfileg,en hún má ekki standa út fyrir fram

eða afturhluta bifreiðarinnar.

11. Útfærsla hjólabúnaðar,svo sem demparar,gormar,fjaðrir og

Klafar er frjáls,svo framarlega sem hún stenst öryggiskröfur RCA.

Nema í 1600 flokki þar sem allar breitingar á fjöðrun eru bannaðar.

12. Gírkassi og drif er frjálst,í 1600 flokki er bannað að nota

rafsoðið drif og spúl ( 100% læsing )og aðrar læsingar nema orginal sem koma með bílum frá framleiðanda, en leyfilegt í 2000 flokki,

ofurbíla og teppaflokki,aðrar læsingar eru frjálsar.

13. Framrúða skal vera í bifreiðinni úr lamineruðu öryggisgleri eða

óbrjótanlegu plasti og þá lágmark 5mm,setja skal fínofið net fyrir

bílstjórahurð ef rúðan er fjarlægð,leyfilegt er að setja net fyrir framan

framrúðu ef það hindrar ekki útsýni ökumanns,æskilegt er að 

hafa aðrar rúður í bifreiðinni eða óbrjótanlegt plast í þeirra stað,

lágmark 2mm.

14. Bifreiðar í 1600 og 2000 flokki skulu vera lokaðir þ.e.með

allar rúður/plast

15. Skilda er að hafa rúðuþurkur og rúðupiss á bílnum.

16.  Dráttarkrókar skulu vera framan og aftan á bifreiðinni en

meiga ekki ná út fyrir yfirbygginguna.

17. Eldveggur milli ökumannsrýmis og vélarrýmis og rými fyrir 

bensíntank og vatnskassa skal vera eldtraust og þétt.

18. Vatnsrör að kælikerfi sem liggja í gegnum farþegarými eiga

að vera ósamsett,olíuleiðslur skulu vera háþrýstislöngur.

19. Útblástursrör í 1600 og 2000 flokki eiga að ná aftur fyrir

bifreiðina,í teppa og ofurbílaflokki frjálst.

20. Tvö bremsuljós skulu vera staðsett að afturhluta bifreiðar og

vel sýnileg,lágmark 15w í lágmark 60cm hæð,öll önnur ljós bönnuð.

21. Baksýnisspegill skal vera inni í bifreiðinni,æskilegt er að hafa

spegla á hurðum.

22. Hemlar eru frjálsir og handhemill æskilegur,hemlar skulu

standast kröfur skoðunarstöðva,(aðalskoðun,athugun)

23. Styrking felgu er leyfileg,sumardekk/slikkar eru leyfðir í öllum

flokkum nema 1600 flokki,mynstur hjólbarða er frjálst,nema

hámarks þvermál er 31”(78cm),naglar og keðjur bannaðar. 

24. Í 1600 flokki eru allir á sumardekkjum 185/?
25.  Staðsetning vélar er frjáls svo framarlega að tryggilega sé frá

henni gengið,strokkafjöldi,slagrúmtak,svo og útfærsla velar er frjáls.

Nema í 1600 flokki þar sem allar breitingar á vél eru bannaðar.

26. Í 1600 og 2000 flokki eru hvalbaksbreitingar bannaðar svo

og breitingar á strokkafjölda.

27. Eldsneyti skal fást á bensínstöðum .

28.  Sé notaður annar en upprunalegur eldsneytisgeymir má hann

ekki vera stærri en 25 lítra,hann skal vera tryggilega festur

minnst 30 cm frá úthlið bílsins,útöndun skal ná út fyrir bifreiðina

og niður fyrir tank,bensín má ekki leka út,stranglega er bannað

að staðsetja eldsneytisgeymi í farþegarými,einstreymisloki skal 

vera á öndun bensíntanks.

29. Eldsneytislagnir inni í bíl skulu vera heilar og óskemmdar,

þær skulu vera úr eir,stáli eða vírofnum slöngum,öll samskeyti á

eldsneytislögnum stranglega bönnuð í farþegarými.

30. Tegund og stærð rafgeymis er frjáls ,hann skal tryggilega 

festur,minnst 30 cm frá hlið/gafli bifreiðar og frá honum gengið að

hann leiði ekki út eða leki,staðsetning er frjáls,rafgeymir í 

farþegarými á að vera þurrgeymir.æskilegt er að rafgeymir sé

ekki staðsettur í farþegarými.

31. Stýrislás skal fjarlægður.

32.  Straumrofi skylda á hverri bifreið.hann skal vera með snerli

eða handfangi og greinilega merktur af/á (on/off ),straumrofi

á að rjúfa allan straum og drepa á bifreiðinni.

33. Óheimilt er að hafa varadekk í bifreiðinni.

34.  Heimilt er að loftinntak vélar sé inni í ökumannsrými ef það 

er búið eldtraustum loftsíum.

35. Eldsneytisinngjöf skal útbúin ,með þeim hætti að ef hún 

aftengist,færist gangur velar sjálfkrafa í hægagang.

GREIN 13.         FLOKKASKIPTING.

1. Teppaflokkur: Allar bifreiðar 1300 – 2000 kg, með drif á einum öxli.

2. Ofurbílaflokkur: Eindrifsbílar undir 1300 kg, fjórhjóladrifsbílar

undir 1450kg.

3.  Opinn flokkur: Ökutæki 500 – 1200 kg, á ráslínu með ökumanni,

sérsmíðuð farartæki,allt leyfilegt svo framarlega sem það stenst öryggiskröfur.

4. Opinn flokkur: Ökutæki 1100 – 1750 kg,á ráslínu með

ökumanni,sérsmíðuð farartæki,allt leyfilegt svo framarlega sem

Það stenst öryggiskröfur.

5. 1600ccm flokkur: Eindrifsbílar með vél undir

1650ccm, hámarksþyngd 1300 kg.

6. 2000ccm flokkur: Eindrifsbílar með vél undir

2050ccm, hámarksþyngd 1300 kg.

7. Unglingaflokkur: 0 – 1600ccm,bifreiðar með drif á einum öxli.

